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Enregistrez gratuitement votre machine en ligne et profi tez de l’extension de garantie en plus de 
la garantie légale ! Vous pouvez trouver les conditions générales sur le site www.makita.be, sous 
« My Makita ». 
Saviez-vous également que Makita Belgique dispose de deux services de réparation en Bel-
gique ? Nous pouvons ainsi rapidement vous aider en cas de problème. Contactez votre reven-
deur offi  ciel pour plus d’informations.
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Saviez-vous que vous pouvez utiliser vos écochèques 
pour acheter des outils de jardinage électriques ou non 
motorisés ? Valable uniquement en Belgique auprès des 
revendeurs offi  ciels Makita qui acceptent les écochèques.
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Batterie BL1850B gratuite 

après enregistrement en 

ligne DLM539CT2

La « Surface de tonte max. 
recommandée » est la surface 
maximale pour laquelle la 
machine est adaptée en termes 
de puissance, de mécanique et 
de largeur de travail. Attention, 
cela ne correspond pas 
forcément à l’autonomie, qui 
dépend du type de batteries 
utilisées et des conditions de 
tonte (hauteur et densité de 
l’herbes, pente du terrain, etc.). 
Les batteries peuvent donc 
devoir être rechargées pour 
assurer la tonte de tout le terrain.

GREENEWS 2023 Prix de vente conseillés par le fabricant, en eurosPrix et promotions valables jusqu’au 31/12/2023

DLM481CT2

Tension 2 x 18 V 2 x 18 V 2 X 18 V

Accus fournis 2 x accu 5,0 Ah 2 x accu 5,0 Ah 2 x accu 5,0 Ah

Chargeur fourni DC18SH DC18SH DC18SH

Puissance de sortie max. 860 W 860 W 860 W

Largeur de coupe 48 cm 48 cm 53,4 cm

Surface de terrain 
recommandée

400 - 800 m2 400 - 800 m2 500 - 1 000 m2

Châssis Polypropylène Polypropylène Polypropylène

Autotractée -  

Capacité du bac de 
ramassage

62 l 62 l 70 l

Mulching   

Poids 24,5 – 26,8 kg 27,1 – 29,3 kg 28,0 – 30,5 kg

   

 

DLM539CT2

TONDEUSES À GAZON

TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 18 V

TONDEUSES A GAZON
 2 x 18 V

DLM330SMDLM330Z

Tension 1 x 18 V 1 x 18 V

Accus fournis -  1 x accu 4,0 Ah

Chargeur fourni - DC18SD

Puissance de sortie max. 450 W 450 W

Largeur de coupe 33 cm 33 cm

Surface de terrain recom-
mandée

200 - 450 m2 200 - 450 m2

Châssis Polypropylène Polypropylène

Autotractée

Capacité du bac de 
ramassage

30 l 30 l

Mulching  

Poids 11,6 – 12,5 kg 11,6 – 12,5 kg

 
  

 

DLM432PT2DLM432Z

Tension 2 x 18 V 2 x 18 V

Accus fournis - 2 x accu 5,0 Ah

Chargeur fourni - DC18RD

Puissance de sortie max. 900 W 900 W

Largeur de coupe 43 cm 43 cm

Surface de terrain recom-
mandée

300 - 575 m2 300 - 575 m2

Châssis Polypropylène Polypropylène

Autotractée - -

Capacité du bac de 
ramassage

50 l 50 l

Mulching Optionnelle Optionnelle

Poids 14,3 kg 14,3 kg

 
  

  

TONDEUSES A GAZON 2 x 18 V
DLM480CT2

 DLM330

DLM330SM

DLM432

 DLM480 / DLM481 / DLM539

LÉGER ET COMPACT 
PEUT ÊTRE STOCKÉ VERTICALEMENT
IDÉAL POUR LES PETITES SURFACES

DLM481CT2

DLM539CT2

DLM432PT2
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Batterie BL1850B gratuite 

après enregistrement 

en ligne

Batterie BL1850B gratuite 

après enregistrement 

en ligne

Batterie BL1850B gratuite 

après enregistrement 

en ligne

Prix et promotions valables jusqu’au 31/12/2023

TONDEUSES À GAZON

TONDEUSES A GAZON 2 x 18 V

TONDEUSES A GAZON 2 x 18 V

TONDEUSES A GAZON 2 x 18 V
DLM536Z DLM533Z

Tension 2x 18 V 2x 18 V

Chargeur fourni - -

Accus fournis - -

Puissance de sortie max. 1600 W 1600 W

Largeur de coupe 53 cm 53 cm

Surface de terrain recom-
mandée

1 600 - 1 800 m2 1 600 - 1 800 m2

Châssis Acier Aluminium

Autotractée  

Capacité du bac de 
ramassage

60 l 60 l

Mulching  

Poids 39,0 - 42,8 kg 39,0 - 42,8 kg

NOUVEAU

DLM463Z DLM463PT2

Tension 2x 18 V 2x 18 V

Accus fournis - 5,0 Ah x 2

Chargeur fourni - DC18RD

Puissance de sortie max. 1450 W 1450 W

Largeur de coupe 46 cm 46 cm

Surface de terrain recom-
mandée

800 - 1 600 m2 800 - 1 600 m2

Châssis Acier Acier

Autotractée - -

Capacité du bac de 
ramassage

60 l 60 l

Mulching  

Poids 25,3 - 27,6 kg 25,3 - 27,6 kg

NOUVEAU NOUVEAU

DLM465PT2DLM465Z

Tension 2x 18 V 2x 18 V

Accus fournis - 2 x 5,0 Ah

Chargeur fourni - DC18RD

Puissance de sortie max. 1600 W 1600 W

Largeur de coupe 46 cm 46 cm

Surface de terrain recom-
mandée

1 600 - 1 800 m2 1 600 - 1 800 m2

Châssis Acier Acier

Autotractée  

Capacité du bac de 
ramassage

60 l 60 l

Mulching  

Poids 35,3 – 39,0 kg 35,3 – 39,0 kg

NOUVEAU NOUVEAU

TONDEUSES A GAZON 2 18 V

DLM465

DLM463

DLM536 / DLM533

DLM463PT2

DLM533ZDLM536Z

DLM465PT2
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Tondeuses à gazon autotractées 
sur accu XGT 40Vmax

Nouveau moteur puissant avec rotor 
extérieur, spécialement développé pour 

les tondeuses à gazon. 

Alimentation avec deux 
accus XGT en parallèle 

(36 V). Basculement 
automatique lorsqu’un 

accu est vide

Compatible Wetguard/IPX4 
Construction offrant une 
excellente résistance à l’infil-
tration d’eau.

3 vitesses : standard, silencieuse et 
automatique (soft no load).

Plateau de coupe en acier 
robuste

La lame standard convient au mul-
ching et à la collecte du gazon. Des 
lames de coupe spéciales sont dispo-
nibles séparément. 

Grandes roues Ø 
230 mm pour une 
meilleure traction et une 
conduite confortable sur 
les terrains accidentés.

Poignée résistante 
qui peut être pliée 
sans l’aide d’outils.

Vitesse réglable en 
continu sur  

une large plage  
(0,5 à 1,5 km/h).

Grande capacité du 
réservoir. De série avec un 
bouchon de mulching et 
un bouchon pour l’éjec-
tion de l’herbe à l’arrière.

LM001G

48 cm

LM002G

53 cm

GREENEWS 2023 Prix de vente conseillés par le fabricant, en eurosPrix et promotions valables jusqu’au 31/12/2023

TONDEUSES À GAZON

 NOUVEAU

LM001GZ LM002GZ

Tension 36 V (40Vmax) 36 V (40Vmax)

accus inclus _ _

Puissance de sortie max. 1 900 W 1 900 W

Largeur de coupe 48 cm 53 cm

Surface de terrain recommandée 1 600 - 1 800 m2 1 700 - 2 000 m2

Vitesse à vide 2500 /3200 min-1 2300 /2800 min-1

Hauteur de coupe 20 à 100 mm 20 à 100 mm

Vitesse de conduite 1,5 - 5,0 km/h 1,5 - 5,0 km/h

Capacité du réservoir 62 l 70 l

Poids 28,0 - 33,0 kg 29,5 - 34,7 kg

 
NOUVEAU

 
NOUVEAU
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Tondeuses à gazon sur accu
Fonctionnalités innovantes

Alimentation à l’aide d’un ou plu-
sieurs accus (LXT, XGT ou 64Vmax)

Mode standard, silencieux ou 
automatique (soft no load)

Basculement facile vers le 
mulching à l’aide d’un bouchon

Lame inclinée pour une tonte 
économe en énergie

Moteur séparé pour la traction avec 
vitesse de conduite réglable en 
continu

Indication simple lorsque le réser-
voir de collecte d’herbes est plein

Rangement verticalAccessoire pour l’éjection du gazon 
à l’arrière

Réglage central de la hauteur à 
l’aide d’une seule poignée

Poignée pliable sans l’aide d’outils Poignée réglable en hauteur Contrôle automatique de la vitesse

Excellente résistance aux intempé-
ries (compatible XPT/IPX4)

Moteur BL durable et économe en 
énergie

Lames de coupe spécifi ques dispo-
nibles séparément

Le plateau de coupe peut être net-
toyé à l’aide d’un pulvérisateur.

Tension
Emplacements pour 

accus
Largeur de 

coupe

Puissance 
de sortie 

max.
Autotractée Mulching

Éjection 
latérale

Éjection 
arrière

Plateau de 
coupe

Moteur BL
Soft no 

load

Indication du 
remplissage 

du bac de 
ramassage

Rangement 
vertical/
pliable

DLM330 1 x 18 V 1 33 cm 450 W -  - - Polypropylène -   

DLM382 2 x 18 V 2 38 cm 900 W -  - - Polypropylène -   -

DLM432 2 x 18 V 2 43 cm 950 W -  - - Polypropylène -   -

DLM480/DLM481 2 x 18 V 2 48 cm 860 W - /   -  Polypropylène -   

DLM539 2 x 18 V 2 53 cm 860 W   -  Polypropylène -   

DLM460/DLM463 2 x 18 V 2 46 cm 1450 W -  - - Polypropylène  / - - -

DLM462/DLM465 2 x 18 V 4 46 cm 1600 W   - - Acier  / -  -

DLM532/DLM536 2 x 18 V 4 53 cm 1600 W    - Acier  / -  -

DLM533/DLM537 2 x 18 V 4 53 cm 1600 W   -  Aluminium  / -  -

LM001G
36 V 

(40Vmax)
2 48 cm 1 900 W   -  Acier    

LM002G
36 V 

(40Vmax)
2 53 cm 1 900 W   -  Acier    

LM001J
57,6 V 

(64Vmax)
1 48 cm 2300 W -  -  Polypropylène    

LM002J
57,6 V 

(64Vmax)
1 53 cm 2300 W -  -  Polypropylène    

LM001C 36 V Connecteur 53 cm 1600 W    - Acier    -

TONDEUSES À GAZON
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PLM4620N2

Accu et chargeur

Temps de chargement

Poignée
Permet de transporter 
facilement l'accu et de la 
placer dans son support.

Indicateur d’autonomie 
de charge

BL 6440 (4,0 Ah)

DC64WA

120 minBL6440 4,0 Ah

191R06-8 191W19-9

64Vmax

 TONDEUSES À GAZON SUR ACCU 64VMAX

TONDEUSES À GAZON

LM002JM101LM001JM101

Plateforme d’accu 64 V maximum 64 V maximum

Accu inclus BL6440 (4,0 Ah) BL6440 (4,0 Ah)

Chargeur inclus DC64WA DC64WA

Puissance de sortie max. 2300 W 2300 W

Largeur de coupe 48 cm 53,4 cm

Hauteur de coupe 2 à 10 cm 2 à 10 cm

Capacité du bac de ramassage 62 l 70 l

Vitesse à vide 2,500 - 3,200 min-1 2,300 - 2,800 min-1

Surface de terrain recommandée 800 -1,400 m2 1000 - 1,600 m2

Autotractée - -

Mulching  

Poids 24,4 à 26,1 kg 25,7 à 27,6 kg

 
  

LM001J / LM002J

LM002JM101

GREENEWS 2023 Prix de vente conseillés par le fabricant, en eurosPrix et promotions valables jusqu’au 31/12/2023

La surface de terrain recommandée est la surface pour 
laquelle la machine est adaptée en termes de puissance, 

de mécanique et de largeur de travail. Attention : cela 
ne correspond pas toujours à l’autonomie, qui dépend 

du type d’accus et des conditions de tonte (hauteur 
et densité du gazon, pente du terrain, etc.). Il est donc 

possible que les accus doivent être rechargés pour tondre 
la surface indiquée.



11www.makita.be

Fonctionne uniquement avec

l’alimentation portable portable de Makita

PDC1200

Powered by 

36V-40Vmax 

built-in battery PDC01

Powered by up 

to four 18V 

LXT batteries

Avec accus inté-
grés. Compatible 
avec les machines 
à connexion 
directe et avec 
un adaptateur 
pour les machines 
2x18V et 40Vmax.

Adaptateur :
 réf. 191N62-4

Pas uniquement pour 
une utilisation avec des 
machines à connexion 
directe

Les machines standard 
qui fonctionnent avec des 
batteries 40 Vmax, 
2 x 18V ou 18 V peuvent 
également être connectées 
à la batterie à l'aide de 
l'adaptateur approprié.

Adaptateur :
 réf. 191J51-5

Adaptateur :
 réf. 191J50-7

Chargeur
DC4001

Compatible
 avec les
 produits 18V LXT

PDC01 
uniquement

Compatible
 avec les
 produits LXT 
18 V x 2

Compatible
 avec les
 produits 40V XGTPeut contenir jusqu'à 4 batteries LXT.

Compatible avec les machines à 
connexion directe et avec un adaptateur 
avec les machines 18V, 2 x 18V 
et 40 Vmax.

PDC1200 PDC01

+
+
+

3 RÉGLAGES :
- STANDARD
- SOFT NO LOAD
- FONCTIONNEMENT SILENCIEUX

TONDEUSE À GAZON AVEC
 ALIMENTATION DIRECTE VIA BATTERIE

LM001C

Plateforme Support d’alimentation

Puissance de sortie max. 1600 W

Largeur de coupe 53 cm

Hauteur de coupe 20 à 100 mm

Capacité du bac de ramassage 70 l

Mulching 

Autotractée 

Châssis Acier

Surface de terrain recommandée 1 500 - 3 000 m2

Poids 41,9 kg

Support d'alimentation portable Adaptateurs

LM001C

LM001C CONCEPTION DE LAME ÉCONOME 
EN ÉNERGIE 

(bas de l'appareil)

LM001C AVEC MONTAGE PDC01/PDC1200 
(Support d’alimentation portable non inclus)

avec
batterie intégrée pour
36V/40Vmax

peut contenir 
jusqu'à 4 accus 18 V

Prix et promotions valables jusqu’au 31/12/2023

TONDEUSES À GAZON
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TONDEUSES À GAZON

TONDEUSES À GAZON THERMIQUES

Jusqu'à épuisement du stock

Régime à vide max. 2600 tr/min 2600 tr/min

Largeur de coupe 41 cm 46 cm

Moteur
Briggs& Stratton 

500
Briggs& Stratton 

 625E

Cylindrée 150 cc 150 cc

Capacité du bac de ramas-
sage

50 l 60 l

Mulching Bouchon Bouchon

Autotractée - -

Châssis Acier Acier

Surface de terrain recom-
mandée

1 000 m2 1 200 m2

Poids 27,4 kg 29,1 kg

  

  

PLM4120N  PLM4620N2

Jusqu'à épuisement du stock

Régime à vide 
max.

2600 tr/min

Largeur de 
coupe

51 cm

Moteur

Briggs& 
Stratton 
675 EXI 

ReadyStart

Cylindrée 163 cc

Capacité du bac  
de ramassage

-

Autotractée 

Châssis Acier

Surface de 
terrain recom-

mandée

2 200 m2

Poids 31,7 kg 

 

 

PLM5121N2

PLM5121
TONDEUSE À GAZON 
MULCHING THERMIQUE

TONDEUSES À GAZON 
 THERMIQUES

 TONDEUSES À GAZON ÉLECTRIQUES

Puissance nominale 1200 W 1400 W 1600 W 1800 W 1800 W

Largeur de coupe 33 cm 37 cm 41 cm 46 cm 46 cm

Hauteur de coupe
3 pos.  

20 à 55 mm
3 pos. 

20 à 55 mm
7 pos.

20 à 75 mm
8 pos.  

20 à 75 mm
8 pos.  

20 à 75 mm

Capacité du bac de 
ramassage

30 l 40 l 45 l 60 l 60 l

Mulching - - - Bouchon Bouchon

Autotractée - - - - 

Châssis Polypropylène Polypropylène Polypropylène Acier Acier

surface de terrain 
recommandée

400 m2 500 m2 600 m2 800 m2 1 000 m2

Poids 13 kg 15 kg 14,5 kg 29,5 kg 32,5 kg

     

     

ELM3320 ELM4120ELM3720 ELM4620 ELM4621

PLM4620N2

PLM4120 / PLM4620

ELM3320 / ELM3720 / ELM4120 / ELM4620 / ELM4621

ELM4120

ELM4621

ELM3320
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TONDEUSES À GAZON

Lame rotative à 2 dents
Lame standard polyvalente pour la tonte 
et le mulching

Ailette : basse

Lame de collecte 
(530 mm uniquement)
En option, uniquement pour LM002G, 
ref.: 191W87-2
Prix : se 

Il est possible d’augmenter le volume 
d’air en relevant l’ailette. Permet un 
passage fl uide de l’herbes tondue et une 
nette réduction des accumulations.

Ailette : haute

Lame de mulching
En raison de la circulation d’air limitée, 
l’herbes tondue est éparpillée 
en tout petits morceaux et il ne reste 
plus de tas d’herbes sur la pelouse.

Ailette : non

La lame se rabat à l’aide d’une
charnière.

accessoires
Largeur 

(mm)
Tension

Lame 
fournie 

Plateau-
faucheur

(en option)

Prix catalogue 
recommandé,

 TVA incluse

Lame de 
remplacement 

pour le 
plateau-faucheur

Prix catalogue 
recommandé,

TVA incluse

Lame de 
mulching

(en option)

Prix 
catalogue 

recommandé,
TVA incluse

Bouchon de 
mulching

Prix catalogue 
recommandé,

TVA incluse

Éjection 
latérale

clapet 
latéral 

LM001C 530
Support 

d’alimentation
191W87-2 191D50-1   191D48-8   191Y65-4   127516-1 • 459887-1

LM001J 480 64 V maximum 191V97-3 × × 191Y64-6   413946-5   ×

LM002J 534 64 V maximum 191V96-5 × × 191Y65-4   413945-7   ×

LM001G 480 40 V maximum 191V97-3 × × 191Y64-6   413L54-4 ×

LM002G 534 40 V maximum 191V96-5 × × 191Y65-4   413L55-2 ×

DLM532 530 2 x 18V 191D52-7 191D50-1   191D48-8   191Y65-4   127516-1 • 459887-1

DLM536 530 2 x 18V 191W87-2 191D50-1   191D48-8   191Y65-4   127516-1 • 459887-1

DLM533 / 
DLM537

530 2 x 18V 191D52-7 191D50-1   191D48-8   191Y65-4   127550-1 ×

DLM539 530 2 x 18V 191V96-5 × × 191Y65-4   413945-7   ×

DLM480 / 
DLM481

480 2 x 18V 191V97-3 × × 191Y64-6   413946-5   ×

DLM462 / 
DLM465

460 2 x 18V 191D51-9 191D49-6   191D48-8 191Y63-8   127515-3 ×

DLM460 / 
DLM463

460 2 x 18V 199367-2 × × 191Y63-8   671660001 ×

DLM432 430 2 x 18V 191D43-8 × × × 191D46-2   ×

DLM330 330 18 V GB00000042 × × × × GB00000067   ×

Plateau-faucheur (à 4 lames)
Lorsque l’une des lames heurte un 
obstacle, la lame se rabat. Protège votre 
appareil et permet d’éviter les petites 
pierres partout.

191D50-1
























































































































